
RENSA FACADE 
Soluție de curățat fațadele 

 

TIPUL DE PRODUS  
 

 
 
                                                              

UTILIZARE 

 

 

DATE TEHNICE 
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Diluție  

 

Puterea de acoperire 

 
 

Pachete (disponibilitatea  
variază în funcție de țară) 
 

 
 
 

 
MĂSURI DE SIGURANȚĂ  

 

MOD DE UTILIZARE 

 

 

 

 

 

Protecție 

 

 

 

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

RENSA FACADE este un detergent eficient pentru spălarea suprafețelor exterioare ale 
clădirilor și tratarea suprafețelor înainte de vopsire. Îndepărtează murdăria, mucegaiul, și alte 

impurități, împiedică dezvoltarea algelor care pot slăbi aderența vopselei. 

Aproximativ 11. 

 

Aproximativ 50 m2/ 1 l de detergent nediluat. 
Absorbția suprafeței, gradul de murdărie, umiditatea aerului etc., sunt factori care afectează 

considerabil puterea de acoperire. 
 
  
1 L; 5 L.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Diluați RENSA FACADE cu apă în funcție de scopul utilizării: 

Pentru spălarea și tratarea suprafețelor înainte de vopsire: 1 : 10 (1 litru de detergent la 10 litri de apă). 
Pentru suprafețe foarte murdare/cu mucegai: 1 : 1 – 1 : 5. 
Pentru curățarea de întreținere: 1 : 15 – 1 : 20. 

Umeziti suprafețele poroase, precum lemnul netratat, tencuiala etc., cu apă înainte de aplicarea 
detergentului. Acest lucru împiedică absorbția excesivă a detergentului și uscarea prea rapidă. 
Aplicați detergentul pe suprafața ce urmează a fi curățată folosind, de exemplu, o perie sau un pulverizator 

cu presiune redusă (denumit și pulverizator de grădină). Lăsați-l să acționeze timp de aproximativ 20 de 
minute. Sporiți efectul de curățare prin periere. Detergentul nu trebuie să se usuce pe suprafața ce urmează 
a fi curățată - umeziți din nou suprafața cu fluidul de spălare, dacă este necesar. 

Clătiți bine suprafața cu apă curată. Atunci când utilizați un aparat de spălat cu presiune, evitați umezirea 

excesivă a structurilor din lemn, precum lambriurile și pereții exteriori. 

RENSA FACADE este un produs eficient. Prin urmare, utilizarea detergentului trebuie să fie însoțită de o 
precauție rezonabilă. Evitați contactul cu pielea și inhalarea aburilor de pulverizare. Protejați ochii de stropi. 
Mai multe informații din fișa de siguranță a produsului: www.teknos.com 

Detergentul nu afectează plantele de grădină, dar evitați stropirea inutilă. Cele mai sensibile plante pot fi 
acoperite sau udate cu apă înainte de tratament. 
Detergentul nu afectează suprafețele de curățat, dar evitați stropirea inutilă. Pentru materialele cele mai 

delicate, cum ar fi suprafețele textile, trebuie să vă asigurați protecție eficientă și potrivirea produsului prin 

testarea efectelor pe o mică zonă neobservabilă a suprafeței de tratat. 

 

 

RENSA FACADE poate fi utilizat pe toate suprafețele de construcții care suportă curățarea cu 
apă: lemn, beton, tencuială etc., precum și suprafețe vechi vopsite. Deoarece detergentul nu 
afectează cele mai comune suprafețe vopsite, poate fi utilizat diluat și ca detergent de 

întreținere. RENSA FACADE este un produs biodegradabil. Respectă cerințele OECD și ale 
Regulamentului privind detergenții al Parlamentului European și al Consiliului privind 
biodegradabilitatea (OECD 301B, EC 648/2004). 

Pentru spălarea și tratarea suprafețelor înainte de vopsire: 1 : 10 (1 litru de detergent la 
10 litri de apă) 
Pentru suprafețe foarte murdare/cu mucegai: 1 : 1 – 1 : 5. 

Pentru curățarea de întreținere: 1 : 15 – 1 : 20. 

Vezi fișa de măsuri de siguranță. 

 

A SE FERI DE ÎNGHEȚ.  
 

 

 

http://www.teknos.com/


 

Informațiile conținute în acest document sunt normative și se bazează pe teste de laborator și experiență practică. Cifrele sunt doar orientative și 
depind, de exemplu, de culoare și luciu. Deoarece nu avem control asupra utilizării și condițiilor de aplicare, suntem responsabili doar pentru 
calitatea produsului și garantăm că acesta respectă controlul nostru de calitate. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru orice pierdere sau 

daune rezultate din aplicarea produsului în mod contrar instrucțiunilor sau utilizării prevăzute. Ultimele versiuni ale fișelor noastre de date, ale 
fișelor de siguranță a materialelor și ale fișelor de sistem se găsesc pe pagina noastră de internet www.teknos.com. 

 

 

http://www.teknos.com/

